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ESPECIFICACION TECNICA CONJUNTA TES W HY _ o3 .50 -2

Denominacién: QUANTES DE ALGODON

Anexos: | CMA: 8440
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ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACION:

Contiene las exigencias que debe satisfacer el guante para su
adguisicidn y recepcidn.

NCRIAS » CONSULTAR:

IRAL:

15 = Recepcidn por atributos. Plan de muestira, Unica con re-—
chazo.

18 = liuestreo al azar.
AAQJQTCH

B =135 = 1 Solideces de los colores de los materieles textiles
(Definiciones y principios generales).

B - 135 = 3 Solideces de los colores de los materiales textiles
(Escala gris para velorar cambios de color).
B - 135 - 4 Solideces de los colores de loe materiales textiles

(Escala gris para valorar &esparrnmado}{

B = 135 =20 Solideces de los colores de los materiales textiles
(Solidez de los colores al lavado "B" 60°C).

B = 135 =30 Solideces de los colores de los nmateriales textiles
(Solidez a la luz del dia).

DEFINICIONES: No hey.

PARTES COMPONENTES:

Tela

Eilo DEPF ~H - 12
Botdn
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CONDICICNES GENERALES:

Fallas y defectos que los per
judiquen

F - REQUISITOS ESPECIALES:

l'l
a)

b)
e)
a)
e)

)
g)

2
a)
)
c)
a)

e)
3

4.

5.
6o

Tejidos de puntot
llateria prima

Tipo de tejido

Color

Peso (gr/m2)

Nimero de mallas por cmsi

-Largo o cadenas
=Ancho o puntos

Resistencia liullen (Kgr/cm2)
Solidez del color:

Al lavado
A la luz diurna

Botén:
Materia prima
Medidas diametro (mm)
Color

Cantidad

Formato
Qial:
Costuras:

Cuchillasgs
Refuerzog:

No tendré.

Algoddn bien desmotado.
Interlock.

Segun necesgidades.

260 Minimo - 285 Mdximo.

12 Minimo.
12 Minimo.,

Ll miﬂmﬂ . o

4 Minimo.
E I!'[l'nimﬂ .

Pldstico.

13/15.
Al tono de la tela.
1 (uno)

Llevard en el centro una
ranura y dos orificios.

Horizontal hecho a mdqui
na, reforzado.

Dedo pulgar doble. Cuchi
llas y deméds costuras,

tipo guante.
LS

Boce y abertura reforza-
da, ancho en el ojal y
botén 25 mm. minimo - 35
mo. médximo.

Ancho del borde de la -
abertura 14 mm. minimo -
16 méximo.

La boca del guante, debe
mantener su forma origi
nal.



T.Medidas (cun):

Talles Largo total desde el final Ancho de la palma
del puiic a la punta del de- a la altura del

do mayor. pulgar.
8 24,0 845
9 25,0 9,0
10 25,5 945
11 26,0 10,0

Tolerancia en mds y en menos 5%.

G - INSPECCION ¥ RECEPCION:

a) Recepeidn Por atributos.
Plan de muestras Unica econ rechazo.
Inspeceidn Normal .
Nivel de calidad ' 1,2 a 2,2
Extraceidn de la muestra Al azar,

b) Muestras para ensayo Por variable.

" Muestra unidad Un par de zuantes.

Extraccién de la muestra Al azar de la muestra de

recepcidn por atributos.

Tamafio de la muestra gard Cantidad de muestras para
inﬂ396316n. ensayos:
a) Hasta 20 | 2
b) De 21 a 40 3
cj De 41 a 75 4
d) Més de 75 6

La remesa serd rechazada si una o més unidades no sa-
tisfacen las variablew especificadas.

H - METODOS DE ENSAYO:
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4 A= 10 Método para la determinacién de hilados cardados y pei=-
[ﬁf nados en tejidos.
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1étodo para la determinacidén de armaduras en tejidos.

Wétodo para la determinacidén de la resistencia al reven—
tado en tejidos de punto.

l&todo para la determinacidn del nimero de mallas por
cm. en tejidos de punto.

Método pare la identificacidén de las fibras de algoddn.

liétodo de determinacidén del peso por metrp cuadrado en
tejidos de puntc.

Método de determinacidén de medidas en prendas confeccio-
nadasg.

Método para la determinacidn de hilados cardados y pei-
nados en tejidos.

Método para la determinacidn de armaduras en tejidos.

iiétodo pare la determinacidn de la resistencia al re—
ventado en tejidos de punto.

lidtodo para la determinacidén del nimero de mallas por
cme. en tejidos de punto.

Método pars le identificecidén de las fibras de algoddn.

liédtodo de determinacidén del peso por metro cumdrado en
tejidos de punto.

Método de determinacidn de medidas en prendas confeccio-
nadas.

I - INDICACIONES COMPLEMENTARIAS:
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a) Tolerancias:

Estén dedas por los minimos y médximos estable-

cidos en esta especificacidn.
b) Destino:

A eriterio de cada Fuerza.

¢) liuestra para Licitacidn:

Un par de guantes.Un trozo de tela

de 0,50 cm. de largo por su ancho.
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ARIANDO A+ SAMPAOLESI
Cap. de Fragata Cont.
Voeal
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Vicecegmodoro (R)
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