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1, NORMAS 4 CONSULTAR

Wi
THAM 7640 Hilo de hilwvanar. d
IAe En 6a Tela de Hylon para paracaldas. : i
lde Es H Tela de Nylon tipo pesada para fundas y bolsas de |
i paracaidas.
I4e Er 5 : Hilo de lino. 5
qﬁ-““*ag l1ie Er 15 ' Corddn de nylon para paracaidas. ]
I o4 IAe Er léa Cinta de nylon para construccidn de paracaidas. ]
: Tde Exr 17 Hilos de nylon para paracaidas.
lie Er 20 Cinta de algoddn para usc aerondutico. 2|
Iae Ex il Cinta tubular de nylon para paracaldas. !
é IAe Ez 7 Horma de recepcifn de paracaidas de supervivencia, ;
{ y perscnales. A
_ [Ae Gr 18 Cinta textil elastica para el pasaje de les cordones |
* de suspensidn de paracaidas, |
' MIL-H-71958 Herrajes de paracaidas. ;
MIL-P-75674 __Inetrucciones para la fabricacién de paracaidas de
§ uso personal.
Ef 2, ALCANCE DE ESTA ROHRMA

2.1. Esta Norma se refiere a lps tipos de paracaidas de supervivencia que no

equipa asiento eyectsble ¥ que se utilizan normalmente para lanzarse deade a- ij
viones en vuelo, en caso de emergencia, cuando no se dispone de sistema de e-

yeceidn. : .wﬁ\gfﬁi

3. DEFINICIONES

3.1. Velamen: Es la parte del paracaidas que realiza la funcidn de frenar el
descenso,

3.2. Arnesi Es el conjunto de correas, herrajes, etc. que permite unir el ve-
lamen al paracaidieta con seguridad y comodidad.

3.3, Bolsa de Empagque: Estd confeccionada en tela de alpoddn y poliester, su iy
mieidn es la de contener al velamen, parscaidas piloto y cuerdas.

3.4. Punda de Clerra: Eetd eonstruida en telsa y tiene por ohjeto la estiba ¥
proteccidn del velamen en condiciones tales que permita su apertura en forma ad]
Gegura y rapida.

3.5. Bolsa de Transporte: Estd construida en tela y tiene por objeto el trans-
porte del conjunto del paracaidas y/o equipo de salto. |
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3.6. Paracaidas Piloto: Es un pilotin gue ayuda a la extraccifm del paracai-
des prancipal.

3.7. Correaje: Es el conjunto de correas que forma parte del arnés.

3.8. Cordones de Suspensidn: Son las cuerdas de poco didmetro que unen el
velamen al arnés; generalmente hay una cuerda por cada gajo del velamen.

1.9. Cordaje: Es el cenjunto de cordomes.

CONDICIONES GENERALES

4.1, El paracaidas se compondrd de dos partes principales: velamen ¥y arnés.

4.1.1. £1 velamen estard compuesto de: velamen propiamente dicho,cordaje de
suspensidn, bandas de suspensidn y paracaidas piloto, en caso que lo tuviere,

4.1,2. Kl velamen podrd tener 22, 24, 28 & 30 gajos de 4 & 5 zonas cada uno
v deberd llevar una vdlvula de salida de aire.

4.1.3. El arnés estard compueato de: correaje, bolsa de empaque, funda de
cierre, bolsa de transporte, cojin de espalda & asiento, segin el modelo de
patracaidss.

4,1.4. El correaje deberd ser resistente y estar proyectado de manera tal de
amortiguar el choque de apertura y evitar la posibilidad de dafies fisicos al
usuario y deberd ser ajustable, a fin de ser Gtil a personas de diferente con-
textura fisica,

4.1.5, E1 correaje deberd eatar construido en forma tal de impedir al usuario
zafarse al producirse la apertura, cualguiera fuere su posicidn en el aire.
Al mismo tiempo deberd tener herrajes de desprendimiento répide a fin de per-
mitir el desenganche del velamen, en casc de inconvenientes de apertura, i

al efectuarse un aterrizaje con viento fuerte & un descenso en el agua.

4.1.6. El mecanismo del sistema de apertura del arnés ser@ seguro y verifica-
do en su funcionamiento en las distintas condiciones de salto.

4.1,7. El paracaidas piloto, cuando lo tuviere, serd de construccidn aencilla
resistente y estard de acuerdc al modelo aprobado.

REQUISITOS ESPECIALES

5.1. Requimitos Particulares de los Paracaidas de Supervivencia que no Equi-
pan Aaiento Evectahle.

a, Paracaidas de colocacidn permanente
Emplazamiento: espalda
Circular, Difimetro: 7,30 m - 7,90 m
Cantidad de gpajos: 22 - 24
Cantidad de cuerdas: 22 -~ 24
large de cuerdas: 5,50 m
Largo del velamen: 3,75 m
Desprendimiento rapidos (1)
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Baja velocidad: 325 ¥m/h mizimo

Pezo de velamen y cuerdas: 4,200 Kg - 4,500 Kg

Peso del arnés: 5,500 Kg a 5,800 Kg

Pezo Total: 9,700 Kg a 10,300 Kg

Apertura manual & automitica (Clasificacidn segim DEF: 1.2.1)

b. Paracaidas de colocacidn inmediata
Fmplagamiento: pecho
Circular, difmetro: B,50 m
Cantidad de gajos: 28
Cantidad de cuerdas: 28
Largo de cuerdas: 6,45 m
Largo de velamen: 3,30 m
Desprendimiento rédpide (1)
Peso del arnés: 4,900 kg
Baja velocidad
Peso de velamen v cuerdas: 5,500 kg
Fega total: 10,400 Kg
Apertura manual {clasificacidn segin DEF: 1.2.2)

(1) por tratarse de paracaildas de supervivencia, se considera gue el disponer
8 no de la capacidad de "Deasprendimiento rfApido"; no influye en las carsc-
teristicas de operacidn del paracaidas.

5.2, Requimsitos del Material

5.2,1. Se deberan observar eatrictamente los valores de resistencia, alarga-
miento, peso por metro, etc. para los diferentes materiasles a emplear, a fin
de tener un amplio margen de seguridad en el paracaidas.

5.2.2. La tela del paracaidas principal y del paracaidas pilcto deberd estar
de acuerdo con la Norma Es 6a "TELA DE NYLON PARA CONFECCION DE PARACAIDAS",
color naranja, blanco ¥ eventualmente, verde militar.

5.2.3. Los cordones de suspensidn deber@in estar de acuerdo con la Norma Er 15|
"CORDON DE NYLON PARA PARACAIDAS".

5.2.4. La cinta de nylon pars el velamen y paracaidas piloto, eatard de acuer-
do con la Horma Er 16a "CINTAS DE NWYLON PARA CONSTRUCCION DE PARACAIDAS".

5.2.5, Las cintas de algoddn a emplear estar&n de acuerdo con la Norma Er 20
"CINTA DE ALGODON PARA USO AERONAUTICO",

5.2.6. El hilo & usar en las costura de unidn de zonaa, gajos, borde de ata~
que y vilvula de salida, deberd estar de acuerdo con la Novma Er i7 "HILOS DE
NYLON PARA PARACAIDAS",

5.2.7. La cinta de nylon de 45 mm de ancho para la confeccidn del arnés v sus
partes componentes estard de acuerdo con la Norma Er léa.

5.2.8. El hilo para coser el arnés serd de nylon de acuerde con la Norma Er 17}
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5.2.9, La tela a emplear en la fabricacifn de funda de cierre, serd de nylon
de acuerdo con la Norma Es 8 "TELA DE NYLON TIPO PESADA PARA FUNDAS Y BOLSAS
DE PARACAIDAS™ v la usada en la bolsa de empaque, serd una tela mezcla de al-
goddn vy poliester de peso miximo: 240 g!mz, resistencia en urdimbre: 22 kg/fcw
y resistencia en trama: 19 kg/fcm.

$,2.10. En las fundas de cierre y bolsa de empaque se emplearin cintas de al-
goddn, de nylon & eldsticas, segiin corresponda, de acuerdo con las Normas
TAe Er 20, Er 1fa y Gr 1B respectivamente,

5.2.11, Para coser la funda de cierre y bolsa de empaque se empleard hilo de
nylon fino y medianc, (Norma IAe, Er 17).

5.2.12. E1 arnés contard con una cierta cantidad de piezas metdlicas cuyo di~
sefic deberd estar ajustado a caracteriscicas de mdxima efectividad com minimo
peao,

5.2.13. Todas las piezas met3licas deberdn tener un tratamiento de proteccidn
adecuado contra la corrosidn salina & bien ser construidas en acero inoxida-
ble, :

5.2.14, Las piezas metdlicas deberdn estar de acuerdo cou la Norma MIL-H-
71958, "HERRAJES DE PARACAIDAS" ¥ los planos respectivos.

5.2.15. Los conos, hembras de cierre y los broches de presidn "suizos", esta-

ran de acuerdo con el modele aprobado.

5.3. Requisitos de Construccifn de los Paracaidas que nc Equipan Asiento

Exectabla.

5.3.1. Velamen

a. E1 corte de las distintas zonas deberd efectuarse de acuerdo con las plan-
tillaa patrones del modelo aprobado,

k. La tela deberd ser cortada a 45°con respectoc a la urdimbre.

¢. La unifn de una zona con otra seri hecha con costura Tipo “francesa" de 7
a 10 mm, con un dobladillador de 10 a 13 mm y deberd hacerse con midquina de
dos agujas utilizande el hilo de nylon fino, seglin Norma TAe Er 17.

d, La unidn de los gajos se hard con costura tipo "francesa” de cuatro pesa-
puntes, de modo tal que la distancia entre las mismas sea de 7-10 mm. Debe-
rd guedar un canal en el medic de 18 mm de ancho de tal manera que pueda pa-
sarge posteriormente el corddn de suspensidn. El hilo a utilizarse serd de
nylon fino, segiin Norma IAe Er 17. El color de los gajos eerd naranja y blan+
co; eventualmente combinade con verde militar.

e. Emparejsdo el borde de ataque, se colocari en la parte interior de un do-
bladillo triple, una cinta de nylon reforzada de 25 wm de anchc. El dobladi-
1l @e coserd con cuatro costuras con miquinas de 2 agujas ¥y tendrf una sepa-
racidn entre si de 7 mm.

f. Emparejado el borde de ls vdlvula de escape, se colocard en la parte inter
na de un dobladillo triple, una cinta de nylon de 25 wm de ancho reforzada &
tubular v 8e coseréd de igual maners que en el borde de ataque.




5.3.2. Cordaje de Suspensifn

a. El cordaje del paracaidas deberd sufrir un pre-tensado de 10 kg gque efec-
tuard el fabricante al construir el cordén,

b. Los cordenes de suspensidn deberin ser asegurados en el borde de ataque y
en la vAlvula de escape del velamen propiamente dicho, con una costura zig-~zag
de 2 & 3 puntoa, de 50 mm de longitud,

c. La unifn del borde de ataque con los cordones de suspensidn deberd ser re~ |
forzada con cinta de nylon de 15 mm, que enlazard el corddén y serd cosida en
forma de "V,

d. El cordaje deberd eatar compuesato de cordones continuos entre los puntoa de
fijacifn al arnés, no debiendo contener nudos.

e, El velamen deberd tener un alargamiento minime de 450 mm con respecto al
cordaje de suspensidn.

f. Los cordones de guspensién serdn amarrados a los herrajes toma cordones con
nudos tipo "MARINERC DOBLES" y se asegurarén los extremos con costura zig-zag
- en una longitud de 50 mm. En estos toma cordones irfin colocadas las bandas de
suspensidn del velamen, que serdn construidas con cintas de nylon de 45 mm de
ancho segin Norma IAe Er 16a,

5.3.,3, Paracaidas Piloto

a. Deberd ser confeccionado en forma tal que su apertura sea instantinea.

tuarf por medio de una cinta tubular de 15 mm de anche segiin Nerma lie. Er 21,
"CINTA TUBULAR DE NYLON PARA PARACAIDAS", de BOO mm de longitud que serd fija-

' b. La unifn del paracaidas piloto con el velamen propiamente dicho, se efec-
|
4 da a los cordones de la vélvula de escape del velamen.

5.3.4, Correaje

; a. El correaje deberd ser confeccionado con cinta de nvylon de 45 mm de ancho,
aegln Norma Er l6a.

b. La cinta de nylon del correaje se cortard v armard da acuerdo con el modelo
aprobado y ssrdn hilvatadas sue partes con hiloc de lino seglin Horma IAe, Er 5
¥y posteriormante cosida con hilo de nylon grueso en miquina talabarcera,

5,3.5, Bolaa da Empaque de Velamen para Paracaildas de Espalda

a. La utilizacidn de la bolsa de empaque del velamen serAdA optativa, se consi-
dera que el disponer & noc de la misma, no influye en las caracteristicas de
operacifén del paracaidas.

1

i

! b. Serd confeccionada con una tela mezcla de algodén (70%) y poligster (30%)

de las caracteristicas indicadss en el phrrafo 5.2.9,
b

c. El corte ¥ armado de la bolsa estard de acuerdo con los planos ¥ documenta-|
cifin técnica correspendiente,

d. El ribeteado se hard con cinta de nylon de 20 mm de ancho y el ojalado serd
ribeteado con cinta de nylen de 30/40 mm de ancho,
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e. Para el alcjamiento de los cordones de suspensidn seri empleada cinta de
algodfn de 45750 mm y para el refuerzo de la zona donde va tomada la misma,
se utilizard una cinta de algodén de 80 mm de ancho segin Norma IAe. Er 20.

f, Opcionalmente podrd disponer de una cinta extractora la cual serd confec-
cionada con cinta de nylon de 45 mm de ancho y con un large de 4,50 - 5,00
metros v en el extreme de 1la misma se fijard el mosquetdn de enganche,

5.3.6. Funda de Cierre para Paracaidas de Espalda

a, Serd confeccionada en tela de nylon tipo pesada segin Norma Es B,

b. El corte v armada de la funda estard de acuerde con los plancs y documenta-
cidn técnica correspondiente.

c. Estard provista de 4 tapas; en la parte superior de una de ellas gerd cosi-
da una cinta eléstica segin Norma IAe Gr 1B de 25/30 mm para el alojamiento de
la cinta extractora del paracaidas.

d. La funda serd ribeteada con cinta de nylon de 20 mm de ancho.

e, Cada tapa de cierre estard provista de un cjal en material textil & metdli-
cC para Au cierre,

f. La funda de cierre llevarZ cintas de nylon de 40/45 mm de ancho con broches|
suizos, a los fines de sujetar el correaje del arnés. A opeifn llevard cojin
de espalda, el cual irf sujeto a la funda de cierre mediante broches suizos.

g. La funda llevard un alojamiento destinado a la “Ficha de Inapeceidn".

5.3.7. Funda de Cierre para Paracaidas de Pecheo

a. 5e confeccionard de manera similar a lo indicade en los parrafos (5.3.6.a-
3.3.6.b y 5.3.6.4d),

b. Estard provista de 4 tapas de cierre con sus correspondiences conoa, cjales
met8licos, hambra de cierre, broches auizos y armazén.

c¢. En una de las tapas llevard el alojamiente pars el conjunto de manija de
apetrtura,

d. Para el sistema de apertura estard provista de cintas eldsticas de 20 mm
de ancho segin Norma Iie Gr 18.

e. Llevard alojamiento para el relej automdtico de apertura y eventualmente
para €l tubo de oxigeno.

f. La funda podrf llevar una manija construida en cinta de nylon de 40 mm pa-
ra Bu transporte, Llevari dos manijas laterales para su sujecibn al correaje
& bandas.

5,.3.8. Bolsa de Transporte

a, La confeccidn deberd efectuarse de acuerde cor los planos aprobadas y los
materiales a emplear podrdn ser de nylon & algoddn.




5.3.9. Cojin de Fapalda y Pecho

4. La confeccifn deberd efectuarse de acuerdo con los planos aprobados y loe
materiales s emplear serdn tela de nylon tipo pesada, planchas de poliuretanc
flexible de 5 - 10 mm de espescr y broches suizos.

5.4. Requisitos de Marcado, Rotulado y Embalaje.

5.4.1. Las letras, nimeros, dibujos 5§ distintivos que se adoptaren para sellan
los paracafidas, serdn aprobadoa y perfectamente legibles.

5.4.2., Cada velamen llevard marcado en forma clavra:

Nombre del fabricante.

Designacidén del prototipo homologado.

Nimeroc de serie.

Fecha de fabricacidn.
El sello principal con estas indicaciones se deberd colocar en el velamen en
la primera zona entre el primerc y el ultimo corddn, a 50 mm del borde de atan
que.

5.4.3., Los gajos serdn numerados correlativamente con nimeros ardbigos, con
sello de goma ¥ tinta indeleble, a una distancia de 15 mm del borde de ataque
y del corddn de euapensidn correspondiente, La altura de los nimeros seri de
20 mm,

5.4.4, La tinta que se empleari para el marcade de los paracaidas deberd ser
indeleble y estar libre de agentes quimicos que pudieren afectar el tejido.

5.4.5, En el correaje ae usard, en lugar de un selleo, un rétulo de tela impre-
a0 de medida convencionzl, en el cual deberd figurar:
Nombre del fabricante.
Deeignacidn del tipo.
Nimerc de serie del paracaidas,
Este rftulo ird colocado en lugar bien visible,

5.4.6, En la funda de cierre se coserd un r&tulo de tela impresc de medida
convencional en el cual se indicaré:

Nombre del fabricante.

Designacidin del protetipo homelogado.

Nimero de serie.

Fecha de fabricacifn.

El tipo y emplazamiento, ejemplo: Supervivencis espalda.

Velocidad mixima de utilizacidn.

Altura minima de empleoc.

5.4,7., La numeraciBbn de los paracaidas se realizard de acuerdo con lo siguiend
te:

Paracaidas tipo espalda - 4 nimercs {0001
Paracafdas tipo pecho - 5 niimeros  (00001)
Faracafdas tipo asiento - & nimercs {000001)

5.4.8, El sellado y retulado serd realizado exclusivamente por el fabricante
del elemento,

En caso de roturas & averfas que afectaren el mismo, la novedad serd comuni-
cada al fabricante, para su registro ¥ el nuevo selladc del paracaidas en
cu;atiﬁn, dejando conetancia de esta novedad en ls Libreta Matricula del Parad
caldam.




5.4.9. Embalaje: Cuando se estableciere por acuerdo entre fabricante y compra-
dor, los paracaidas serin ewbalados en la forma que se estableciere en el a-
cuerdo & contrato respectivo,

5.5, Requisitos de los Elementos para el Plegado del Paracaidas,

5.5.1. Deberd efectuarse en presencia del inspector y por perscnas autorizadas
y competentes.

5.5.2. Los elementos que deber@n utilizarse son: una mesa, dos garfios de em—
pacar, dos espdtulas de madera, seis bolsas de arena fina (tres de 600 ma de
largo por 40 mm de didmetro y tres de 300 mm de large por 30 mm de di@metro),
pasadores de alambre y varios trozos de cuerda fuerte de nylon de 1,20 m de
longitud, aproximadamente,

5.5.3. La mesa que se usari como banco de trabajo, deberd tener una superficie
limpia, lisa y se encontrard situada en forma tal de permitir trabajar por to-
dos sus costados.
Las dimensiones de la misma serdn:
Largo total: 12 m, divididos en dos secciones:
a) 1,20 m de ancho por 5,00 m de largo.
b) 0,80 = de ancho por 7,00 m de largo.

5.5.4, Los garfios se utilizar@n para introducir los cordones de suspensifin en
los bolesillos de las bolsas del velamen & funda de cierre. Dichos garfios no
deberdn presentar aEperezas que puedieren ocasionar desgarramiento de los cor-
dones.
Las dimensiones de los mismos serfn 200 mm de longitud con un extremo &n formal
de "U" de un radio de 12 mm.

5.5.5. Las espitulas se utilizarfn para colocar enm su lugar las esquinas de
las tapas de la funda de cierre. Dichas espidtulas ser@n de madera lustrada
& barnizada y deberin tener una forma cBnica con una longitud aproximada de
350 mm.,

5,9,6. Las bolsas de arena se utilizarfin para apretar el velamen del paracai-
das durante el plegado.

5.5.7. Los pasadores de alambre se utilizarin para mantener cerrada la funda
antee de colocarlie los passdores de 1a manija de apertura. Deber@n tener un
diimetro de 2,5 mm a fin de poder ser introducides por los orificios de los
conos de cierre,

5.5.8. los trozos de cuerda de nylon se emplearin para apretar ¥ cerrar la
funda.

5.5.9, El paracaidas deberd aer extendido sobre una mesa de plegadc para una
inspeccifn minuciosa, cor el objeto de dejar limpio el valamen y el arnfis.

5.5.10. El paracaidas se plegarf segim las indicaciones de los manuales co-
rrespondientes & cada tipe § modelo,

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS

6,1, Tiempo de Vida Util: El tiempo de vida util para los paracaidas de su-
pervivencia que no equipa asiento eyectable, serd de 7 a lQafios,a partir de
la fecha de fabricacibn. Cada fuerza dictard Normas de acuerdo con el tipo
de paracafdas y condiciones de usc que puedan influir em su duracidn.

__ NG .
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6.1. Tiempo de Vida Util: F1 tiempo de vida Gitil para los paracaidas espe-
ciales para extraccidom © lanzamiento de carga, serd de 15 afcs, a partir de
la fecha de fabricacidon. Cada fuerza dictari Normas de acuerdo com el tipo
de paracaidas y condiciones de uso que puedan influir en su duracibm.




