ﬂEF:EwﬂfiéJ
Roso) 29¢/46
AY- 2 - 86

BOTA DE COMBATE.
Denominacidn secundaria: Bota de combate media calia, con planta de

poliuretano inyectado.

Ne 1: Esquema - Sistema de cierre.
No 2: Tabla de requisitos del cor- 8430

ddn.

o 3; Tabla de requisitos del broche gancho - (Medidas y
Caracteristicas).
Ne 4: HEsquema - Broche gancho.

1. NORMAS A CONSULTAR:

1.1, MINISTSRIQ DE DEFENOA:

D iF-H=-1026 -

1l.2. Provisoriag:

C=2001/2 -
Lab B=139 -
Ara 102 -
Ara 105 -
Lab E=10 -

1.3. IBAM=DEF:

D8 702 -

D8 707 -

D8 710 -

D8 713 -
1.4. IRAM:

15 -

18 -

2. OBJETQ:

Hilo de poliester recubierto con algo-
dén N° 36, impermeabilizado.

Hilo de lino.

Método para detsrminar la resistencia al
despegue de cortes y fondo en calzado
vulcanizado e inyectado.

Resistencia de costuras de aparado.
Método de ensayo de despegue.

Método de determinacidn de medidas.

Cuero para plantilla interior.

Cuero para capellada, calas y cubrecos=
turas.

Cuero para lengiieta y para fuelle.

Cuero para calzado. Cuero para forro
vacuno flor, curtido al cromo y recurti-
do.

Inspeccidn por atributos.
Muestreo al azar.

2.1. Establecer las exigencias que debe satisfacer la BOTA DE
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COMBATS MEDIA CANA, CON PLANTA DE POLIURETANO INYECTADO,
para su confeccidn, adquisicidén y recepcion.

3. CONDICIONES GENERALES:
S.l. Partes componentes:
3.l.1. Cordén.
3.1.2. Bota.
3.2. Horma: Comoda, calzable, segin muestra oficial.

3.3. Corte: A la prusiana, bien centrado, con puntera lisa y
corte en el empeine, segin esquema ANEXO N° l.-

3.4. Color: Segin muestra oficial, terminacidn mate.
S.5. Armado: Bien centrado.

3.6, Terminacidn: No tendrd fallas ni defectos que la perjudi-
quen.

4, REQUISITOS:
4.1. Cierre: Fuelle, cordén, broche-gancho y refusrzo.
4.1.1. Fuelle: De una sola pieza.
4.1.1.1. Disposicidn: Sobrepuesto a la capellada.
4.1.1.2. Altura: Cosido hasta el borde. La lengiieta terminari a
1a altura del borde superior de la calia, segim muestra
oficial.
4,1.1.3., Materia prima: Segin Norma IRAM-DEF D8 710.-
"~ 4.2. Corddn:
4.,2.1. Materia primg: Segin ANEXO N° 2.~
4,2.2. Broche-gancho: Segin ANEXO N° 3.-
4,2.2.1. Material y recubrimiento: Acero al carbono SAE 1006-
1008, niquelado negro, pavonado o ennegrecido resis-

tonte al rocs.

4.2.2.2. Cantidad: Siete (7) pares para el N° 4l1; para el res-
to de los nimeros seri proporcicnal.
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4,2.2.3, Distribucidn: Serd igual que el esquema del ANEXO N° 1
y proporcional al resto de los nimeros.

4,2.3. Refuerzo de broche=gancho:

4.2.3.1. Disposicidn: El fuelle se colocara de tal maners que
actlie de refuerzo de los broches gancho, segin la mues
tra oficial.

4.3, Contrafucrie:

4,3.1. Disposicidn: Embutido.

4.3.2, Materia prima: Suela segin Norma IRAM=-DEF D8 702, endu~
recido por un tratamiento adecuado con material insolu-
ble en agua.

4.4. Cafa capellada: Podrd ser de cuero vacuno sin impermeabi-

lizar o cuero vacuno impermeabilizado, segin pedido y mues
tra oficial.

4.4.1. Materia prima:

4.4.1.1. Cuero sin impermegbilizar: Segin Norma IRAM-DEF D8
707 .=

4.4.1.2. Cuero impermeabilizado: Segim Norma IRAM-DEF D8 707,
con un tratamiento apropiado.

4,4,1.2.1. Resistencia a la traccidn del cuero (Kg/cm2): 250
minimo.

4.4.1.2.2. Resistencia a la traccidn del cuero (Kg/cm2): sobre
gl calzado confeccionado: 220 minimo.

4.4.1.2.3. Materisles extraibles con diclorometano (%): 9 mi-
nimo.

4.5. Chapa talonera exterior, tira de atrds y entretira:

4,5.1, Disposicidn: Hasta el borde superior doblada hacia adgn
tro, formando un calzabota.

4.5.2. Materia primg: Igual material del corte.

4.5.2.1. Talonera exterior y tira de atrag: Igual a 4.4.l.-

4,5.2.2. Entretira y tira, vista interior, borde superior de
la caina: Segun Norma IRAL-_.F D8 710.-




4,5.2.3. Forro de capellada: Norma IRAM=~DEF D8 713.

4,6, Puntera:

4,6.1, Materia prima: Suela segin Norma IRAM-DEF D8 702 (bor-
des rebajados) o tipo BOSTIK.

4.6,2. Ubicaeidn: Entre el forre y la capellada.

4.6,3. Caracteristicas: Endurecida por tratamiento con resi-
nas sintéticas, apropiadas (Ej.: resina de poliester).

4,6.4, Dureza: Deberd soportar sin deformacidn de la puntera
armada, una carga de 50 Kg. minimo, en su superficie.

4,7, Costuras:
4.7.1. Caia capellada: Cuatro (dos y dos) con atraque y rema-

ches de acero pavonado de color al tono en ambos costa=-
dos y dispuestos seglin muestra,

4.7.2. Chapa talonera: Cuatro (dos y dos).

4.7.3. Tira de atrds y entretira: Cuatro (dos y dos).
4.7.4. Vista superior con refuerze: (Dos: uno y uno).

4.7.5. Fuelle y refuerzo: Una.
4.7.0. Fuelle unidn con capellada: Dos.

&:7.7. giggge caig de atrds: Zig-zag, cubierta con cuerc se-
gun Norma IRAM=-DEF D8 710.~

4,7.8, Hilo: Nimero 36, segin Norma DEF H-1026, de fibra po-
liester recubierto con algoddn impermeabilizado.

4.8. Fondo: Inyectado de poliuretano.

4,8.1. Plantilla forrada: Con arco anatdmico, similar a la
muestra oficial.

4.8.1.1. Materia primg: Segin Norma IEAM-DEF D8 702.=-
4.3.2. Vira: Simulada de poliuretano inyectado.
4.,8.3. Unidn corte-plantilla: Cosido de enfranque a enfranque

con hilo de lino de 5 hebras que no sobresalga el ni-
vel de la plantilla.



4.8040 Forro, tzlonsra y enfrangue: Seglin Norma IRAM-DEF D8
713.

4,8.5., Plantg-taco: De una sola pieza.

4.8.6. Cambrillén:

4.8.6.1. Materig prima: Placa de hierro acerado con nervadura.

4.8.6.2. Disposicidn: De enfranque al taldn.

4,8.0,3. Medidas del hierro acer 3

4,3.6.3.1, Espesor; 1,00 minimeo,

4,8,6,8.2. Ancho: 28,00 maximo « 16,00 minimo.

4.8.0,3.3. Largo: 105 - 118.=~

418-613141 Hﬂl'?gliurag: DOS .

4.8.7. Su y taco d iuretano: Dibujo antideslizante. La
disposicion de las estrias en el dibujo de la planta
debe formar un Jngulo aproximado de 49° con respecto a
la 1linea de flexidn del calzado. Los bordes de estrias
y valles no deben iener cantos vivos.

4,8.7.1._Materia prima: Poliuretano inyectado.

4,8.7.1.1. Densidad (g/cm3): 0,7 minimo - 0,8 maximo,

4.8.7.1.2. Resigtencia al desgaste abrasivo con 20 Xg. de car-
£a, 20.000 ciclos, muelas N° 20 de carborundum:Dis-
minucidn del espesor 0,30 mm. maxims.

4.8.7.1.8. Canizas (#):1,0 méxime.
4.8.7.1.4. Durezg Shore "A": Interma 45-50 - Externa 70-75.-

4‘t8l?-2¢ M:
4.8.7.2.1. Espesor libre de estrias (mm): 6,5 minimo.

4,8.7.2.2. Espesor de los dientes (mm): 7,0 minimo.

4,8.7.3. Taco: iacizo, de poliuretano.
4.8.7.3.1. Alturs total (em): 3,5 ufnimo - 4,0 méximo.
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4.8.7,3.2. Zapeser (m): 12,0 niniwo.
4.8.7.3.3, MMM 7,0 ninimo.

4.10.1. Entre aparado y fondo:
(puntera): £z. winimo: 130 15_%2. mtn.

(taco): Kg. minimo: 150 ’
4.11. HYedides parg el No 41 (om):

4.11.1. w%m - (tomada desde el ceniro del enfran
que apoyadc sobre la vira): 23,5 minimo - 2i.5 mdxino.

5): Lerd 48 25 QLMI para g pro=
porcional.

4.11.3. Alturg chapa talopera: 13,5 minimo - 14,5 mdximo.
4,11.4. Ancho tirg de atras: 5,0 minimo - 3,5 méximo.

4.11.5. Ancho vista superior interng: 2,5 minimo - 3,5 méximo.

4.11.6. Fuelle: Hasta el borde superior tendrs un minimo de
20 gy: forma y amplitud de acusrdo a la muectra ofi-
cial. 5n el borde de la unidn con la capellada tendrs
cm., 7 + 0,5 ¥ para los otros nilmeros serd proporcio-
nal.

I S

Suls W De cada lote se exirserin segin la Norma IRAM
. @l nimero de unidades necesario para proceder a
la inspeccidn segin se establece a continuacidn:

- W P 0 ﬁH%PEO;Qﬂ: e procederd a la inspeccidn y recepecidn
el lote eniregado, mediante los siguientes planes de

1a Norma IRAM 15/73:

9.1.1.1. PJ;@_LHM%A@M: Nivel II de Inspeccidn Cene-
ral, de 1la Tabla I.
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5.1.1.1.1. AQL: 4 %#.-

9.1.1.1.2. Plan de muestreo doble para Inspeccidn Normal de
la Tabla III A.

D.1.1.2. Paors inzpeceidn de laboratorio: Nivel "3"-3 de Ins-
peceicn Eerncisl de la Tabla 1.

S5.1.1.2.1. AQL: 4 #, para defectos mayores y criticos.

9.1.1.2.2. Plan de muestreo simple para Inspeccidn Normal,
segun Tabls II 4.

MARCADO, ROTULADO Y EMEALAJE:

6.1, ﬂ&ggg%g: Cada efecio llevari una sigla distintiva de
cada Fuerza, seguida del nimeroc de la Orden de Compra,
el aio y medida o tipo de efecto.

Las siglas seran: EA, psra el Ejército - ARA, para la
Armada - FAA, para la Tuerza Aérea.

Tanto ilas siglas come los nimaros, de aproximadaments
un (1) centimetro de altura, estarén ubicsdos en el lu=~

gar que se determine en el llamado a licitacidn. Debe-
rdan ser bien legibles.

6.2. BOTULADO: Cada unidad de embalaje llevarad una tarjeta
correctamente asoguradas, donde figurarin, ademas de las
que astsblezcan las disposiciones vigentes, las indica=
cicnes siguisntes:

6.2.1. Denominacion del efecto y el tamalip.

6.2.2. Marca registrada o el nombre y apellide o la razdn
social del fabricante o del rssponsable de 1a comer-
cializacion del producto.

6.2.3. Cantidad de unidades que contiens.

6.2.4. Nimerc nacional del efecto (NNE).

6.2.9. Nimere y afio de 1z Orden de Compra.

6.2.6. Peso bruto.

6.3, EMBALAJE: Csda Fuerza al efectuar el llamade a licita-
cion indicard el embalzaje deseadoc.



7. APENDICE:

7.1, LLAMADO A LICITACION: La Dependencia indicard todos a-
quellos requisitos que no estén concretamente especifi-
cados en la presente Norma.

COMISION DE TRABAJO-MATERIAL DE INTENDENCIA
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REQUISITOS

w
dNIDAD | MINIMC | MAXIMO

ANEXQ N°

METODOS DE ENSAYO

MATERIA PRIMA: J IRAM=AAQCT :
- P’Dliﬂstﬂri.---..--‘. — 10 E ?8"'41,/?3
- Poliamidat..eeveevas 90 - B 78=51/71
CONSTRUCCION:euseesass Tubular, trenzado. Multifilamento,
taxturizado.
DIAMETRO: .« evvunensss ) | 3,5 4,0 -
M:a . CRC I S O 1400 1500 -
RESISTENCIA A LA (1) Dinsmémetro Ins-
THAURION . v ovvensss .t s 80 - tron, carga 500 Kg,
eacala 0-200, velo-
_ cidad 300 mm/min.
ARG AMIZNTO Distancia entre mog
............... 45 55 dazas 15 cm aprox.;
| distancia enire mar
| j cas 10 cm.
1
RERERNIE & o v i b e Negro -
SOLIDEZ DEL COLOR: | I RAM~AAQCT
- Al agua. ------ e . n 4 - B 135_37/?1
= Lémpara de Xendn:... G - Lab A-72

1T

NOTA: (1) = u otro similar.



ANEXO Ne 3

TABLA DE REQUISITOS DEL BROCHE GANCHO

) -

e e

~ REQUISITOS UNIDAD | MINIMO | MAXINMO | MLTODOS DE ENSAYO
BROCHE:
BSpOBOYr:.ccccccsvans ‘se mm 0,7 - Lab E-10
| Didmetro souna ceniral:. mmo | 4,2 | 4,4 Lab E-10
f_ﬁ.m;hcr zZona 9xXieInal.... preiv) 1C,C % 11,0 Lab F=~10
Abertura internas...... i 4,0 3,0 | Lab BE=~10
REMACHE: |
Largo totals.ccccsss - i 8,0 8,9 Lab =10
Didmetro cabezat...eas. mm 6,8 4 - Lab E=10
Didmetro vastagoi...... i 3,8 4,2 Lab E-10

REQUISITOS

MINIMO

ARACTERISTICAS GENERALES

MALINO |

METODOS DE ENSAYO

Resistencia a la com= (1) Dinamdémeiro INSTROM.

presidn zona nervadu- Calda de carga:5C00

ra: Kz. Kg.
Gscala: 500. Veloci
dad mordaza motriz:
m/min: 50.-
Valocidad grafica-
dor: 100 mm/min.

= 3in colocari..... Vi 40 -

- Gﬂlacadﬁ: ------- same 95 d

Recistencia a lz trac- (1) Dinamémetro AMSLER.

[ 1 1 SR Kg. 80 - Bacala 0=-200 Kg.
Velocidad desplaza=
miento mordaza mo=-
triz 300 mm/min.

| Mordszas autoajusta

bles que sujetan en
un extremo el cue=
ro y en 2l otro un
gzncho metalico que
engarza en el ojal.

?ﬁﬁf;a Vikers

i 4 ¥
Remache y ganchot..... FE%E* 100 -

NOTA;

(1) - u otro similar.
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BROCHE GANCHO
BROCHE

DIAMETRD Z0MA CENTRAL

ANCHO Zonl txteARd

" lanso . totaL
tspesom.

T e W

MAEBEIRTURA THTERNA

MM t

DIAMLTUO CABRIA NEMACKE
S S
L 2 o

ﬁEM ACHE

LARGO TeTAL

» L
S
DIDMETRO VASTAz0 LEMAcke

Anexo 4
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